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Las NTP 26.82 y 27.82 contienen respectivamente los criterios legales y técnicos respecto a la limitación de la propagación del fuego 
por aislamientos de riesgos.

La presente NTP pretende divulgar las tablas del Apéndice II de la NBE-CPI-82 (1) que contiene las características de resistencia ante 
el fuego que, sin necesidad de ensayo, se podrán otorgar a algunos de los elementos constructivos más usuales.

Tabla II.1: Tabiques y muros de fábrica de ladrillo

Tabla II.2: Tabiques y muros de fábrica de bloque de hormigón



Tabla II.3: Muros de hormigón armado

Tabla II.4: Forjados de piso de vigueta de hormigón, aligerados con bovedillas cerámicas de hormigón

Tabla II.5: Losas macizas de hormigón armado

Tabla II.6: Pilares de hormigón armado



Tabla II.7: Vigas de hormigón armado

Tabla II.8: Recubrimientos
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Adenda

Revisión normativa

●     REAL DECRETO 1587/1982 por el que se modifica la Norma Básica de la Edificación NBE-CPI-81, sobre condiciones de 
protección contra incendios en los edificios, (MINISTERIO OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO, BOE núm. 173, de 21 de Julio 
de 1982). Afectado por:

1.  Derogado por Real Decreto 279/1991 que a su vez fue derogado por Real Decreto 2177/1996,Norma Básica de la 
Edificación NBE-CPI-96.

   © INSHT


	Disco local
	NTP 39: Resistencia ante el fuego de elementos constructivos


